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КЛАСС ТОЧНОСТИ 
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ГАРАНТИЯ

10
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НАЛИЧИЕ ДИСКРЕТНОГО 
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КОНТРОЛЬ 

И ИЗМЕРЕНИЕ

16
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ВЕЛИЧИН

ПОДДЕРЖКА 

ANDROID
КОНФИГУРИРОВАНИЕ

ЧЕРЕЗ СМАРТФОН

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

-40 … +85 °С

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я  М А К С И М А Л Ь Н Ы Х  З Н А Ч Е Н И Й

3
ЦВЕТА ИНДИКАЦИИ



Технические характеристики

Измерение тока

— 3 канала (Ia, Ib/3I0, Ic)

— 1А (0.01…2.4А) и 5А (0.05…12А)

Измерение напряжения

— 3 канала (например, Uab, Ubc, 3U0)

— 5…150В или 20…600В

Дискретный входы/выходы

— 1 вход

— 1 выход

— Универсально АС/DC

Питание

— 230В (AC/DC)

— 24В (DC)

Интерфейсы связи

RS485

Bluetooth 4.2

Коммуникационные 

протоколы

— MODBUS

— IEC 60870-101

КЛАСС ТОЧНОСТИ 0.2 ЗАПИСЬ ОСЦИЛЛОГРАММ

Рабочая температура

-40 … +85°С

ПРОСМОТР ИЗМЕРЕНИЙ 

В ПЕРВИЧНЫХ\ВТОРИЧНЫХ ВЕЛИЧИНАХ



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Схема подключения Измеряемые и расчётные величины

Фазный ток

Фазное напряжение Ua, Ub, Uc

Ia, Ib, Ic

Линейное напряжение Uab, Ubc, Uca

Утроенный ток нулевой 

последовательности

3l0

Утроенное напряжение нулевой 

последовательности

3U0

Трёхфазная активная мощность P

Трёхфазная реактивная 

мощность

Q

Трёхфазная полная мощность S

Коэффициент мощности cos

Частота сети f

Параметр Обозначение
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Программное обеспечение
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Программное обеспечение
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Мобильное приложение

У д о б н а я  н а с т р о й к аС к а ч и в а н и е
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8 (800) 555-25-11
По всем вопросам обращайтесь по номеру


